Leistungserklarung
Nr. 1917 /001 — SH - M 30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Schachtkonus SH - M 30
DIN EN 1917 und DIN V 4034 -1

2. Verwendungszweck(e):
Zugang, Be- und Entliiftung von Entwasserungssystemen, z. B. im Bereich von Fahrbahnen,
Parkplatzen, Standspuren und auBerhalb von Gebauden.

3. Kontaktdaten Hersteller:
Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
ZiegeleistraBe 80 — 84
22113 Oststeinbek

4. Kontaktdaten Bevollmachtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 1917 : 2002 / AC 2008
7. Erklarte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale Leistung
Einstiegsoffnung entspricht den geltenden
Sicherheitsanforderungen

NPD (keine Leistung festgestellt)

Betondruckfestigkeit fox= 40 MPa
Mindestscheiteldruckkraft entfallt
Vertikale Festigkeit Fv =300 kN
Tragfahigkeit eingebauter Vertikale Tragkraft = 2 kN
Steigeisen anfangliche Durchbiegung <5mm

bleibende Durchbiegung <1 mm
horizontale Ausziehkraft = 5 kN

Wasserdichtheit Keine Undichtheit oder andere sichtbare Mangel
wahrend der Prifzeit (Priafdruck 1 bar)
Dauerhaftigkeit ausreichend fir normale

Gebrauchsbedingungen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein

der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Oststeinbek, den 28.02.2023

/) /) )/

Olaf Kuschmierz / Geschaftsfihrer
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Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistrale 80 — 84
22113 Oststeinbek

EN 1917:2002 / AC 2008
Nr. 1917 -/ 001 - SH-M 30

Schachtkonus SH - M 30
DIN EN 1917 und DIN V 4034 -1

Zugang, Be- und Entliiftung von Entwasserungssystemen, z. B. im Bereich von
Fahrbahnen, Parkplatzen, Standspuren und auRerhalb von Gebauden.

Wesentliche Merkmale Leistung

Einstiegsoffnung entspricht den geltenden
Sicherheitsanforderungen
NPD (keine Leistung festgestellt)

Betondruckfestigkeit fec =40 MPa
Mindestscheiteldruckkraft entfallt
Vertikale Festigkeit Fv =300 kN
Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen vertikale Tragkraft = 2 kN

anfangliche Durchbiegung <5mm
bleibende Durchbiegung <1 mm
horizontale Ausziehkraft = 5 kN

Wasserdichtheit Keine Undichtheit oder andere sichtbare
Mangel wahrend der Prifzeit (Prufdruck 1 bar)
Dauerhaftigkeit Ausreichend fiir normale

Gebrauchsbedingungen

Zusatzliche Herstellerangaben:

Nach DIN V 4034-1

Verweis auf DIN V 4034-1

U-Zeichen mit Angabe der Zertifizierungsstelle
Typ (1 oder 2)




